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Mantenimiento Fácil / Easy Care

FIBRA A COLOR / COLOUR FIBRE

Hilo / Yarn 100% Fibra acrílica 100% Dralon®
100% Acrylic Fibre 100% Dralon®

290 g/m2: Urdimbre / Warp
Trama / Weave

31 hilos x cm Nm 2/34.000
14 pasadas x cm Nm 2/34.000

Acabado / Finish

Repelente al agua / Water-repellent
Especial HQ Anti bacterias / Anti 
manchas / Anti moho
Special HQ Anti bacterial / Anti stain 
/ Anti mildew

Ancho / Width 150 cm / 59’’± 1%

Largo pieza / Length of roll 50 cm / 65,64 yds

Peso / Weigth m2 290 g/m2±5%
*UNE 53352

Columna hidrófuga /
Waterproof column

250 mm (para/for 290 g/m2)
*UNE EN ISO 20811

Repelencia al aceite / 
Oil Repellency ≥5

Repelencia al agua / 
Water Repellency ≥5

Resistencia a la tracción y
alargamiento a la rotura

Determination of breaking 
strength and elongation

Fuerza Máx 
(N) / Max 
average load 
(N)

Alargamiento a 
la fuerza máx 
(%) / Average 
elongation (%)

Longitudinal/
Lengthwise 1600 28’5%

Transversal/
Crosswis 580 19,5%

*UNE EN ISO 13934-1 : 2013

Solidez del color a la luz /
Colour Fastness to light

Grado / Grade
7/8 - 8 Escala Azules / Blue scale
Grado / Grade
4/5 - 5 Escala Grises / Grey scale

Solidez del color al agua clo-
rada /
Colour Fastness to chlorinated 
water

5 sobre 5
*UNE EN ISO 105 E02

Solidez del color al agua de 
mar /
Colour Fastness to sea water

5 sobre 5
*UNE EN ISO 105 E02




